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Reglage
Uppspänd plissé, regleras med handtag  
monterat på underlist och överlist.

Regleras uppifrån och ner eller nerifrån och upp, 
alternativt båda samtidigt.

Färger profiler och plastbeslag
Standard vitlackerat alternativt natur. 

Färg på linor följer listerna. 

Montage
Levereras med snäppfäste för takmontage.  
Snäppfäste monterad på vinkel för väggmontage 
finns som tillbehör.

Format
Maxbredd 1500 mm

Maxhöjd 2200 mm

Minbredd 200 mm

Minhöjd 200 mm

Miljöbedömning
Nej

Väv
Två olika vävtyper. Enkel Plisséväv samt 
dubbelväv Honeycell (HC). 

PLISSÉGARDIN 1612 

Gardin med monteringslist och dubbelkommando. Veckad väv för 
ljusavskärmning och insynsskydd eller dekoration för bland annat 
fönster i dörr eller svagt lutande fönster (max 15°). Det finns ett stort 
urval av vävar i olika kulörer och texturer. 
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PLISSÉGARDIN MED MONTERINGSLIST
FJÄDERSPÄND SIDOSTRYNING MED LINA OCH 
ALUMINIUMPROFIL PÅ ÖVRE OCH NEDRE DEL.

VÄGGKONSOL PLISSÉ  
TILLBEHÖR

TAKBESLAG (SNÄPPFÄSTE)
PLISSÉ INGÅR SOM STANDARD

36

30

HANDTAG FÖR
MANÖVRERING


